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Bedienungsanleitung



Wir danken Ihnen fur den Kauf dieses Gerates der Marke Suntec Wellness. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spéteren
Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
dariber und von Personen mit reduzierten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des
sicheren Gebrauchs des Geréates unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden
haben. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.
Kinder unter 3 Jahren ohne permanente Aufsicht
mussen daran gehindert werden, auf das Gerat
zugreifen zu kénnen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8
Jahren durfen das Geréat nur unter der Voraussetzung
ein- und ausschalten, dass das Gerat in seiner
vorgesehenen Gebrauchslage positioniert oder
Installiert, sie bezuglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen und beaufsichtigt werden und
die moglichen Gefahren verstanden haben. Kinder ab
3 Jahren und unter 8 Jahren dirfen das Gerat nicht
an die Steckdose anschliessen, es regulieren,
reinigen oder die Wartung durchfthren.

1. Tauchen Sie das Gerat bitte nie in Wasser oder eine

andere Flussigkeit.

2. Ziehen Sie bitte den Netzstecker, wenn Sie das Gerat
nicht benutzen, bevor Sie es transportieren und/oder
bevor Sie es reinigen.

3. Bitte nehmen Sie das Gerat nur bei der auf dem
Typenschild angegebenen Netzspannung in Betrieb.



4. Bitte benutzen Sie das Gerat nur im Haushalt und
ausschlief3lich fur den Verwendungszweck, zu dem
es entwickelt wurde.

5. Nehmen Sie das Gerat bitte nicht in der Nahe von
Heizgeraten und entflammbaren oder gefahrlichen
Gegenstanden in Betrieb.

6. Legen Sie bitte keine schweren Gegenstande auf das
Gerat.

7. Entleeren Sie bitte den Wasserbehalter bevor Sie
das Gerat transportieren, um Verschuttungen zu
vermeiden.

8. Kippen Sie das Gerat bitte nicht, da auslaufendes
Wasser Schaden am Geréat verursachen konnte.

9. Das Gerat sollte mit einem Abstand von mindestens
20 cm zur Wand oder zu sonstigen
Hindernissen aufgestellt werden.

10.Die Betriebstemperatur liegt zwischen 5°C und 35°C.

11.Bitte betreiben Sie das Gerat nicht, wenn das
Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerat Schaden
aufweisen. Ist eine Reparatur notwendig, wenden Sie
sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

12.Bitte verwenden Sie keine Mehrfachstecker und
Verlangerungskabel.

13.Bitte lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt.

14.Bitte versuchen Sie nicht das Gerat selbststandig zu
reparieren, auseinanderzubauen oder in sonst einer
Weise zu verandern.

15.Der Gebrauch von fremden, nicht vom Hersteller
empfohlenen Zubehorteilen, wie z.B. Zeitschaltuhren,
kann zu Verletzungen fuhren.



DryFix 10 PURE / 20 PURE Bestandteile
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Wichtig: Das Gerat sollte auf dem Boden 20 cm von anderen Objekten entfernt stehen, da
diese die Leistung des Gerates stark beeinflussen kdnnen.
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| DryFix 10 PURE Bedienfeld / Betriebsanleitung

Indikatorleuchten: 5
1. Wassertank vol/l AWATER F!
2. Kompressor AC OMP i
3. Entfrostung ADEFROSTAH
TI%R DE%ST Ci\AP WAT%FULL 4. Timer ATl MERA
Tasten:
A: Ein/ Aus APOWERI
J \ 4 ! B: Wertabnahme ADOWNAH#
D
C: Wertzunahme AUPAH
TIMER up .
DN PORER D: Timer ATI MERA
Display
I Sobald Sie die gewiinschte Raumfeuchtigkeit eingestellt haben, wird diese auf dem
Display angezeigt.
i Sobald Sie die Ein- oder Ausschaltezeit eingestellt haben, wird diese auf dem Display BB
angezeigt (Anzahl der Stunden).
T I'st die Luftfeuchtigkeit im Raum gamringer als 35%, so

9 Ist die Luftfeuchtigkeit im Raum hoher als 95%, so zeigtd as Di smh.ay AHI f

Frostschutz

Das Gerét verfugt Uber eine automatische Frostschutzfunktion, die das Gerét bei niedrigen Temperaturen
schiitzen soll. FUr eine detailierte Beschreibung siehe die Betriebsanleitung DryFix 20 Pure auf den
nachfolgenden Seiten.

Bedienung

1 SchlieRen Sie das Gerét bitte an die Stromversorgung an und driicken Sie bitte die Taste , um das
Gerét ein-oder auszuschalten.Di e | ndi katorl euchte APOWERA | euchtet gr
Gerat angeschlossen ist.

i Driicken Sie bitte die Tasten und , um den gewunschten Entfeuchtungsgrad

einzustellen. Der Entfeuchtungsgrad kann von 30% bis 90% im 5%-Intervall eingestellt werden.

I Sobald die Umgebungsluftfeuchtigkeit um 2% geringer als der eingestellte Feuchtigkeitsgrad ist, schaltet
sich der Kompressor aus und der Ventilator stoppt nach weiteren 3 Minuten. Ist die
Umgebungsluftfeuchtigkeit genau so hoch wie der eingestellte Feuchtigkeitsgrad oder um 3% hoher, so
schaltet sich die Kompressorschutzfunktion ein; der Kompressor schaltet sich zuerst aus und nach 3
Minuten wieder ein.

' Im Aus-Zustand driicken Sie bitte die Taste , mehrmals, um die Einschaltzeit (1-24h) zu bestimmen.

Im Ein-Zustand, driicken Sie bitte diese Taste mehrmals, um die Ausschaltzeit (1-24h) zu bestimmen.

Um den Timer auszuschalten, wéhlen Sie bitte Oh aus. Die eingestellte Zeit bleibt im Frostschutz-Modus oder
Wassertank-Voll-Zustand unverandert.
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DryFix 20 PURE Bedienfeld / Betriebsanleitung
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Ein/Aus-Taste
Timer-Taste

Waschemodus-Taste
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Display

Raumluftfeuchtigkeit an.
Display angezeigt.

(Anzahl der Stunden).

-=a -4 -4 -2

Bedienung

Power-Indikatorleuchte (griin)
Timer-Indikatorleuchte (orange)
Wassertank-Indikatorleuchte (rot)
Indikator fur niedrige Ventilatorgeschwindigkeit (griin)
Indikator fur hohe Ventilatorgeschwindigkeit (griin)
Waschemodus-Indikatorleuchte (griin)

Ventilatorgeschwindigkeit-Taste

IstdieLuftt euchti gkei't

+ F. Einstellung des Entfeuchtungsgrades

Il st die Luftfeuchtigkeidt

LAUNDRY ~ SPEED

FULL

Ist das Gerét eingeschaltet, so zeigt das Display den Grad der D C

Sobald Sie die gewiinschte Raumfeuchtigkeit eingestellt haben, wird diese auf dem

B

A

Sobald Sie die Ein- oder Ausschaltezeit eingestellt haben, wird diese auf dem Display angezeigt

88

im Raum ganringer al

m Raum h°her adn.s

95 %,
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s 35 %,
zeigt

|
I SchlieRen Sie das Geréat bitte an den Strom an und driicken Sie bitte die Taste Gerét ein- , um das

oder auszuschalten.

| Dricken Sie bitte die Tasten

A

und

v

, um den gewunschten Entfeuchtungsgrad

einzustellen. Der Entfeuchtungsgrad kann von 30% bis 90% im 5%-Intervall eingestellt werden.

 Sobald die Umgebungsluftfeuchtigkeit um 2% geringer als der eingestellte Feuchtigkeitsgrad ist, halt der
Kompressor an und der Ventilator stoppt nach weiteren 3Minuten. Ist die Umgebungsluftfeuchtigkeit genau

so hoch wie der eingestellte Feuchtigkeitsgrad oder um 3% hdher, so schaltet sich die

Kompressorschutzfunktion ein; der Kompressor schaltet sich zuerst aus und nach 3 Minuten wieder ein.

§I Driicken Sie bitte die Taste

i

Y Im Aus-Zustand, driicken Sie bitte die Taste

einzustellen.

, um eine hohe oder niedrige Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen.

mehrmals, um die Einschaltezeit (1-24h)

Im Ein-Zustand, driicken Sie bitte diese Taste mehrmals, um Ausschaltezeit (1-24h) einzustellen.
Die eingestellte Zeit bleibt im Frostschutz-Modus oderWassertank-Voll-Zustand unverandert.

| Driicken Sie bitte die Taste

' | um den Wasche-Modus einzustellen. Dieser Modus wurde fir das

schnellere Trocknen der Wasche entwickelt. Sie konnen diesen Modus aber auch nutzen, um die
Raumluft schnell zu entfeuchten.
Wird das Geréat in den Wasche-Modus versetzt, so arbeiten der Kompressor und der Ventilator
ununterbrochen, unabhangig von der Umgebungstemperatur und Raumluftfeuchtigkeitsgrad. Der Ventilator
arbeitet mit hoher Geschwindigkeit, diese lasst sich in dem Wasche-Modus nicht einstellen.
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Frostschutz
Das Gerat verfiigt Giber eine automatische Frostschutzfunktion, die bei niedrigen Temperaturen
das Gerat schitzen soll.

9 Ist die Umgebungstemperatur niedriger als 5°C, so schaltet sich der Kompressor ab und der Ventilator
lauft mit hoher Geschwindigkeit.

1 Liegt die Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 12°C, so lauft der Kompressor 30 Minuten lang
und schaltet sich dann fur 10 Minuten ab; gleichzeitig wird die Frostschutzfunktion aktiviert.

1 Liegt die Umgebungstemperatur zwischen 12°C und 16°C, so lauft der Kompressor 45 Minuten lang
und schaltet sich dann fur 10 Minuten ab; gleichzeitig wird die Frostschutzfunktion aktiviert.

9 Ist die Umgebungstemperatur gleich oder héher als 16°C, so lauft das Gerat geman der am
Innersensor gemessener Temperatur. Der Kompressor arbeitet 30 Minuten lang, dann wird die
Temperatur am Innersensor erneut gemessen. Ist die Temperaturam | nner sensor O 1AC,
sich der Kompressor ab und die Frostschutzfunktion wird fir 10 Minuten aktiviert.

Verwendung des Wasserbehalters

Wenn die Wassertank-Indikatorleuchte rot aufleuchtet, ist der Behélter voll und der Kompressor und der
Lufter schalten sich ab; bitte entleeren Sie den Wasserbehélter dann wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerét bitte ab und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Ziehen Sie den Wasserbehalter heraus und entleeren Sie ihn.
3. Setzen Sie den Wasserbehalter wieder vorsichtig in der Ausgangsposition wieder in das Gerét ein.

Wichtig:
Bitte entfernen Sie den Schwimmer nicht aus dem Wassertank. Der Wassertank-Sensor kann den
Wasserstand ohne den Schwimmer nicht richtig messen, was zum Auslaufen von Wasser fuihren kann.

Ist der Wassertank verschmutzt, so spiilen Sie ihn bitte unter kaltem oder lauwarmem Wasser ab.

Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuerschwamme, chemisch behandelte Staubtiicher,
Spiritus, Verdiinner oder andere Losungsmittel, da diese den Wassertank beschadigen und somit
Wasserschaden verursachen kdnnen.

Bitte setzen Sie den Wassertank ordnungsgemaf wieder ein. Wird der Wassertank nicht richtig eingesetzt,
so leuchtet die Wassertank-Indikatorleuchte rot auf und das Gerat wird fur die Inbetriebnahme gesperrt.



Kontinuierliche Kondenswasserableitung

Das Gerat verfiigt tGiber einen Kondenswasserabfluss.
Schliel3en Sie bitte den beigefligten Drainageschlauch an den Anschluss an. Leiten Sie das andere Ende des

Drainageschlauchs nach auf3en in einen passenden Behélter.

T |

Ausbau des Filters

Ziehen Sie bitte die Filterabdeckung aus dem Einschub auf der Riickseite des Gerates heraus und entnehmen
Sie den Filter.

LI

Sie kdnnen die Verschmutzung mit einem Staubsauger entfernen und den Filter anschlieBend mit warmem
Wasser (< 40°C) und mildem Reinigungsmittel sdubern. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen und setzen Sie ihn

anschlieRBend wieder ein.




Wartungsanleitung

1. Um Vibrationen und Larm zu vermeiden, darf das Gerat wahrend des Betriebes nicht auf
weichen und unebenen Untergriinden stehen.

2. Fuhren Sie bitte keine spitzen und harten Gegenstande in das Gerét ein, um Gefahrenoder
Gerateausfélle zu vermeiden.

3. Wenn das Gerat ausgeschaltet ist oder langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den
Netzstecker.

4. Um eine bessere Entfeuchtungswirkung zu erreichen, sollte der Bereich vor und hinter dem Geréat leer
und frei von Hindernissen sein, die die Luftzirkulation behindern.

5. Reinigen Sie den Filter bitte alle zwei Wochen (verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Benzin oder heiRes
Wasser).

| Lagerung

| Ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie bitte den Wassertank.
f Reinigen und trocknen Sie die Luftfilter, setzen Sie diese anschlieRend wieder in das Gerat ein.

| Trennen Sie bitte den Abluftschlauch vom Geréat und bewahren Sie ihn sicher auf.
9 Stellen Sie bitte das Gerat in einen Karton und bringen Sie es an einen trockenen Platz.

| Technische Daten

MODELL

TECHN. DATEN

DryFix 10 Pure

DryFix 20 Pure

ENTFEUCHTUNG (Liter/Tag bei 30°C

und 80% Luftfeuchtigkeit) 101 201
STROMAUFNAHME 14A 20A
SPANNUNG 220-240V / 50Hz 220-240V / 50Hz
LEISTUNGSAUFNAHME 280 W 380 W
KALTEMITTEL R290 R290

GEHAUSE-ABMESSUNGEN

276 x 480 x 185 mm

276 x 500 x 235 mm




Problembehandlung

Problem

Ursache

Ldsung

Das Gerét lauft nicht.

Ist das Gerat mit Strom
versorgt?

SchlieRen Sie das Netzkabel bitte an.

Leuchtet die Wassertank-
Indikatorleuchte (Wassertank
ist voll oder falsch platziert)?

Entleeren Sie bitte den Wassertank
und setzen Sie ihn anschlieRend
wieder ein.

Ist die
Umgebungstemperatur
hoéher als 35°C oder
niedriger als 5°C?

Der Geratschutz wurde aktiviert, das
Geréat kann nicht in Betrieb genommen
werden.

Das Gerat entfeuchtet nicht.

Ist der Luftfilter verschmutzt?

Reinigen Sie bitte den Luftfilter wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben.

Ist der Luftein- oder
Auslass blockiert?

Prufen Sie bitte den Luftein- und
Auslass und entfernen Sie ggf.
storende Gegenstande.

Die Luft stromt nicht raus.

Ist der Luftfilter verschmutzt?

Reinigen Sie bitte den Luftfilter wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben.

Laute Gerausche wahrend der
Inbetriebnahme.

Steht das Gerat schief oder
instabil?

Platzieren Sie bitte das Gerat an eine
stabile, ebene Oberflache.

Ist der Luftfilter verschmutzt?

Reinigen Sie bitte den Luftfilter wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben.

E1 Fehlercode

Der Entfrostungsssensor ist
defekt

Bitte wenden Sie sich an lhre
Verkaufsstelle.

EU-Konformitatserklarung

Das Gerét entspricht den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der
Europaischen Union. Die EG-Konformitatserklarung ist Basis fur die CE-Kennzeichnung dieses Gerates.

Mit Erscheinen dieser Bedienungsanleitung verlieren alle bisherigen ihre Gultigkeit. SUNTEC, SUNTEC Wellness,
KLIMATRONIC und das Sonnenlogo sind eingetragene Marken. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH.

| Kaltemittel

(CE) N 842/2006: Dieser Luftentfeuchter enthalt das Kaltemittel R290. Die Kaltemittelmenge betragt jedoch
weniger als 1kg und ist in einem geschlossenen Kiihl-Kreislauf. Das Kihlmittel weist zwar kein
Ozonabbaupotenzial auf, ist aber gemaR Kyoto Protokoll ein sogenanntes Treibhausgas und kann somit zur
globalen Erwérmung beitragen, sofern es an die Atmosphéare abgegeben wird. Deshalb dirfen nur ausgebildete
Techniker mit Kaltemittel Zertifikat eine Befullung bzw. Entleerung vornehmen. Ihr Suntec Entfeuchter muss bei
sachgerechter Benutzung und unbeschadigtem Kihimittel-Kreislauf nicht mit Kéltemittel nachgefllt werden.

DryFix 10 Purd290, GWP3, 459 =0.00013% CO2e
DryFix 20 Purd290, GWP3, 85g =0.00025% CO2e



Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber den normalen Haushaltsabfall entsorgt
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geraten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemafR ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der
e Gemeindeverwaltung die zustandige Entsorgungsstelle.
Im Rahmen unserer erweiterten Herstellerverantwortung ist dieses Gerat gemal der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU fir Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) gekennzeichnet. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie
umweltvertragliche Entsorgen an Elektronikschrott. Bitte helfen Sie aktiv mit, die Umwelt zu schonen und entsorgen
Sie Elektroschrott Uber die drtlichen Sammelstellen.

Die Verpackung sowie diese Bedienungsanleitung sind recycelbar.

© 2019 KLIMATRONIC® DryFix

SUNTEC WELLNESS GMBH / HOLZSTRASSE 2 / 40 221 DUSSELDORF / DEUTSCHLAND




Thank you for purchasing this product of the brand Suntec Wellness. Before the first use, please read the manual
carefully. Keep it for later reference and hand it over to its new owner, if you give the appliance to another person.

Safety Precautions

This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory and mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
Instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised.
Children aged from 3 years and less than 8 years shall
only switch on/off the appliance provided that it has
been placed or installed in its intended normal
operating position and they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children aged from 3 years and less than 8
years shall not plug in, regulate and clean the
appliance or perform user maintenance.

1. Never immerse the unit in water or other liquids.

2. Pull out the power plug before transporting it and /

or before cleaning.

3. Operate the unit only at the voltage specified on the
rating label.

4. Use the unit only in the household, and only for the
purpose it was developed for.

5. Do not operate this unit near heating appliances and
flammable or dangerous objects.



10.

11.

12.
13.
14.

15.

Do not place heavy objects onto the unit.

To prevent spillage, empty the water tank before
relocating the unit.

Do not tip the unit to any side as escaping water
could damage the appliance.

The unit should be installed with a minimum
distance of 20 cm from the wall or other obstacles.
The operating temperature range is between 5°C
and 35°C.

Please refrain from further usage if the power cord,
power plug or the appliance are damaged and
contact your seller.

Do not use multiple sockets or extension cords.

Please do not leave the appliance unattended.
Do not attempt to repair, disassemble or change the
appliance by yourself.

The use of accessory not recommended by the
manufacturer, e.g. time switches, may cause harm.

DryFix 10 PURE / 20 PURE Components

Front cover 4 —— S
Air outlet —
Grip

\

Filter

Rear cover 6
Water tank

Suction cups / castors 7
Power cord

©o~NOA~WDNRE




Attention: The unit should be installed with a minimum distance of 20 cm from the wall or
other obstacles, as they might influence the performance of the unit.
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DryFix 10 PURE Control panel / Operation instructions
Indicating lights:

1. ul

2. AC

3. Defrosting AD

T%R DE%;)ST C%glp WATEL FULL 4 . Ti mer ATI MERAN
DOWN

o

Watertank f I AWATER
Compressor OMPR
EFROSTAH

Buttons:
A: On/ Of f APOWERH

&)

(l) B: Value decrease ADOWNAP
C: Value increase AUPH
POWER D: Timer ATI MERH

TMER yp

D C B A

Display

1 Once you have set the desired room humidity, this will be shown on the display.
1 Once you have set the on or off time (timer function), the number of hours will be

shown on the display. BB
1 If the ambient humidity level is less than 35%, the display will show "LO".
1 If the ambient humidity level is higher than 95%, the display will show "HI".

Operation

|
9l Connect the unit to the power supply and press the button - to turn the unit on or off.
The indicating light A P O WEtRrifis green as soon as the unit is plugged in

FU



1 Please press the buttons_[:_and_[z._to set the desired humidity level. The humidity

level can be set between 30% and 90% in 5% interval.

1 When the ambient humidity is about 2% less than the set humidity level, the compressor
will stop and the ventilator keeps working for further 3 minutes. If the ambient humidity as

high as the set humidity level or higher by 3%, the compressor protection function switches

on; the compressor switches off and turn on again 3 minutes later.

Q)

1 When the unit is off, please press the button several times to set the on-time (1-24h).

When the unit is on, please press this button to set the off-time (1-24h).

9 To turn off the timer, please select Oh. The set time will not be changed if the defrosting function

will be activated or if the compressor stops due to full water tank.

Defrosting function

This unit has an automatic defrosting function to protect it in case of low temperatures. For a
detailed description please refer to the operation instructions of DryFix 20 Pure on the

following pages.

DryFix 20 PURE Control panel / Operation instructions

1. Power indicator (green) 6 54 3 2 1
2. Timer indicator (orange)
3. Water tank indicator (red)
4. Low fan speed indicator (green)
5. High fan speed indicator (green)
6. Laundry mode indicator (green) E
ALIE
o] Q
FULL l
A. On/Off button LIRCS Q) ©)
B. Timer bUttOﬂ LAUNDRY  SPEED TIMER POWER
C. Fan speed button
D. Laundry mode button
E. + F. Dehumidifying level setting buttons D C B A
Display

1 Once the unit is turned on, the display indicates the ambient humidity level.

Once you have set the desired room humidity, this will be shown on the display.

1 Once you have set the on or off time (timer function), the number of hours will be
shown on the display.

1 If the ambient humidity level is less than 35%, the display will show "LO".

1 If the ambient humidity level is higher than 95%, the display will show "HI".

=




Operating the unit

9 Please plug the unit in and press the button —__ to turn the unit on or off.

A l v I
1 Please press the buttons [—and to set the desired humidity level. The
humidity level can be set between 30% and 90% in 5% interval.

1 When the ambient humidity is about 2% less than the set humidity level, the compressor
will stop and the ventilator keeps working for further 3 minutes. If the ambient humidity as
high as the set humidity level or higher by 3%, the compressor protection function switches
on; the compressor switches off and turn on again 3 minutes later.

1 Please press the button to switch between high and low fan speed.

1 When the unit is off, please press the button several times to set the on-time (1-24h).
When the unit is on, please press this button to set the off-time (1-24h).
The set time will not be changed if the defrosting function will be activated or if the
compressor stops due to full water tank.

1 Please press the button —— to set the laundry mode. This mode has been developed for
the rapid drying of the laundry. Also, you can use this mode use to dehumidify the room air
quickly.

Once the device is placed in the laundry mode, the compressor and the fan work
continuously regardless of the ambient temperature and humidity level. The fan operates
at high speed, this can not be adjust in the laundry mode.

Defrosting function
This unit has an automatic defrosting function to protect it in case of low temperatures.

1 If the ambient temperature is lower than 5° C, the compressor switches off and the fan
runs at high speed.

1 If the ambient temperature is between 5° C and 12° C, the compressor runs for 30
minutes and then switches off for 10 minutes; the frost protection function will be
activated.

1 If the ambient temperature between 12° C and 16° C, the compressor runs for 45
minutes and then switches off for 10 minutes; the frost protection function will be
activated.

1 If the ambient temperature is equal to or higher than 16° C, the unit runs according to
the temperature measured on the inner sensor. The compressor operates for 30
minutes, then the temperature on the inner sensor will be measured one more time. If
the temperature on theinnersens or O 1A C, the compressor sW
defrosting function will be activated for 10 minutes.

Use of water tank

When the water full indicator illuminates, the tank is full, and the compressor and the fan will

stop operation. Please empty the water tank as follows:
1. Turn off and unplug the unit



